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Установка мансардных окон Fakro – инструкции, видео
Для того чтобы при установке мансардных окон и других изделий марки FAKRO не возникало затруднений, а конструкции служили долго и были безопасными, монтаж нужно выполнять по инструкции. У вас не возникнет проблем с поиском нужного вам документа – все они собраны в этом разделе сайта.
Содержание инструкций
Открыв документ, посвященный той или иной продукции, вы найдете:
	техническое описание мансардных окон, чердачной или другой конструкции;


	подробные иллюстрации;


	последовательность этапов правильной установки окна в крышу или другого изделия марки FAKRO;


	иные полезные материалы, содержание которых зависит от описываемой конструкции – например, правила ухода за фурнитурой для продления срока ее службы.


Обратите особое внимание на видеоролики, которые мы записали и смонтировали специально для вас. Установка мансардных окон на видео показана максимально наглядно и доступно, это же касается и другой продукции марки FAKRO.
Охвачен практически весь ассортимент
На этой странице сайта вы найдете инструкции по монтажу практически всех конструкций, выпускаемых компанией FAKRO:
	мансардных окон;


	сервисных окон, предназначенных для обеспечения выхода на крышу;


	окладов для окон и дымовых труб;


	чердачных лестниц;


	гидропароизоляционных пленок;


	рольставен, жалюзи, автоматических систем управления и многого другого.


 
 
Видеоинструкции
Полный список видеоинструкций по монтажу продукции FAKRO.
    Смотреть
 
 
Инструкции (.pdf)
Чердачные лестницы
Монтаж чердачной лестницы не требует специальных навыков и дополнительного оборудования. При установке чердачной лестницы необходимо соблюдать несколько правил регулировки ее высоты и крепления в потолочном проеме. Специальные трафареты для подрезания деревянных лестниц под нужную высоту и подробные инструкции с описанием всех технологических моментов поставляются в комплекте с каждой лестницей. Для более яркой и наглядной презентации процесса монтажа продукции FAKRO на сайте представлено несколько видеороликов с пошаговой установкой мансардных окон и аксессуаров к ним, чердачных лестниц и гидро-пароизоляционных пленок. При необходимости, Вы можете запросить дополнительную информацию у наших региональных представителей, которые на сегодняшний день работают в Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске и многих других российских регионах.
Установка мансардных окон в готовую кровлю — цена монтажа в Москве. Монтаж мансардных окон в металлочерепицу
 Узнайте стоимость мансардных окон на свой дом за 12 шагов!
Исходя из Ваших ответов, мы сделаем для Вас расчет и отправим на Whatsapp по указанному номеру телефона или эл.почте!

 Цены на установку мансардных окон:

 
Металлочерепица/мягкая кровля

 
Натуральная черепица

 
Фальцевая кровля
На этапе монтажа кровли
Размер окна меньше 78*140см
На этапе монтажа кровли
Размер окна больше 78*140см
Готовая кровля
Размер окна меньше 78*140см

 Дополнительные работы которые могут потребоваться:
	
 Наименование


	
 Цена




	
 Расширение стропильного пространства



	
 2500 ₽




	
 Утепление окна



	
 1000 ₽




	
 Монтаж пароизоляции



	
 1000 ₽




	
 Установка окна высота от пола более 2,0 метров



	
 1500 ₽




	
 Монтаж внутреннего откоса (Из сэндвич панелей)



	
 6700 ₽





 Монтаж аксессуаров для мансардных окон:
	
 Наименование


	
 Цена




	
 Шторка на крючках



	
 2200 ₽




	
 Жалюзи механические



	
 2200 ₽




	
 Жалюзи электропривод



	
 3200 ₽




	
 Рольставни механические



	
 2500 ₽




	
 Рольставни электропривод



	
 3500 ₽




	
 Комплект модернизации



	
 3800 ₽




	
 Москитная сетка



	
 2500 ₽




	
 Маркизет механический



	
 1800 ₽




	
 Маркизет электропривод



	
 3500 ₽





Примеры выполненных работ
 Компания «Кровля под ключ» предлагает монтирование мансардных окон в различные типы крыши. В связи с их назначением обладают отличающейся конфигурацией и функционалом. Установка окна-люка требует специальной квалификации и опыта.

 Наши монтажники качественно монтируют конструкции для крыш и мансард. Между изделиями существуют различия в конструкции, что влияет на особенности его монтажа.

 Мы устанавливаем мансардные окна в различные типы кровли:
	Металлочерепица.


	Гибкая черепица.


	Натуральная черепица.


	Фальцевая кровля.



 Профессиональная установка мансардных окон в готовую кровлю – залог отличного освещения помещений естественным светом и сохранения микроклимата. Оконные системы оптимизированы под монтаж в кровельные конструкции, что позволяет сохранять целостный внешний вид покрытия.

 Ставить оконные конструкции в мансардные помещения рекомендуется с учетом требований безопасности, мы предлагаем услуги квалифицированных специалистов, для гарантированной надежности в эксплуатации.

 Устанавливать оконные конструкции можно на этапе возведения кровельных систем и в готовые крыши.
Какие факторы влияют на цену 

 Стоимость установки формируется в зависимости от площади по стеклопакету, функциональных возможностей и применяемой фурнитуры. Также на цену влияет факт установки в готовую или монтируемую кровлю. Расценки различны в зависимости от вида кровельного покрытия: металлическая, мягкая или натуральны черепица, фальцевый лист.

 Цена за работу зависит от способа монтажа и дополнительных услуг:
	Монтирование гидроизоляционного фартука.


	Установка оклада (под профилированный или плоский кровельный материал).



 Мы предлагаем установку мансардных окон Велюкс и Факро в металлочерепицу и другие кровельные материалы. Производители Fakro и Velux предлагают отличную оконную продукцию, подходящую под разные виды кровель.

 Наличие створчатого или глухого окна в мансарде значительно улучшает уровень освещенности, предоставляет дополнительные возможности для проветривания помещений.
Наши дополнительные услуги
	Выезд специалиста для замеров.


	Предварительные работы: перенос и подгонка стропил, монтирование дополнительных балок.


	Монтаж утеплительных материалов.


	Монтаж конструкций на высоту свыше двух метров от пола.


	Монтажные работы при удаленности объекта более чем на 50 км от МКАД.


	Монтаж аксессуаров.


Порядок работы 

 Профессиональный монтаж мансардных окон в Москве – выгодное предложение компании «Кровля под ключ». Мы предоставляем клиентам высокий уровень сервисного обслуживания, качественные монтажные услуги:
	Работы замерщика.


	Доставка и монтаж оконной конструкции.


	Оплата услуг можтажников по факту завершения работ.


	Установка окон, имеющихся в наличии на складе без предоплаты.


	Предоставление расчетных документов о выполненных монтажных работах.



 Квалифицированная установка окон Факро и Велюкс на мягкую кровлю, фальцевые конструкции производят опытные специалисты. Наша компания гарантирует качество монтажа, эксплуатационную надежность и долгий срок службы оконных изделий.
Монтаж мансардных окон в металлочерепицу: порядок работ
Мансардное окно — весьма ответственная часть конструкции кровли. Неправильная установка или слабая гидроизоляция сведут на нет все усилия по возведению крыши, поставив под угрозу комфортное существование не только в мансардном этаже, но и во всем доме.
Именно поэтому новичкам браться за самостоятельную установку мансардных окон не рекомендуют, им лучше обратиться к специалистам. Тем же, у кого уже имеется опыт строительных работ, при соблюдении инструкции и изложенных ниже правил, эта задача окажется вполне по силам.
Набор инструментов
Перед началом работ домашнему умельцу следует запастись такими инструментами и материалами:
	Молоток
	Отвес
	Гвоздодер
	Пила
	Ножовка
	Дрель
	Шуруповерт
	Степлер строительный
	Уровень
	Маркер
	Гвозди
	Саморезы
	Обрезная доска, сечение которой соответствует сечению стропильной ноги

Часть инструментов для монтажа мансардных окон металлочерепицы
Место установки и размеры окна
Максимально допустимая ширина мансардного окна должна быть на 80 — 120 мм меньше проема между стропилами. Если стропильные ноги расположены с небольшим шагом, устанавливают два окна в соседних нишах или через одну.
Высоту установки окна определяют, исходя из способа его открывания и угла наклона кровли. В крутых крышах его лучше размещать в нижней части, в пологих — в верхней. Окна с нижним расположением фурнитуры устанавливают на высоте 1200 — 1300 мм, с верхним — на высоте 1000 — 1100 мм.
Порядок работ
Подготовка проема
Установку мансардного окна следует начинать после монтажа кровельного пирога, но до того, как будет выполнена внутренняя отделка помещения.
Прежде всего границы будущего проема следует обозначить маркером на гидроизоляционной пленке. При этом от каждой стропильной ноги следует отступить не менее 40 мм, а если есть возможность — 60 мм или более.
Когда границы установки будут прорисованы, от них отступают по 200 мм и только теперь делают вырез. Таким образом, с каждой стороны отверстия остается 20-сантиметровый запас гидроизоляции под металлочерепицу. Его следует отогнуть внутрь помещения.
Далее необходимо выполнить проем в кровельном материале. Для этого его прорезают. Обрешетку срезают так, чтобы линия среза отстояла от боковой поверхности стропила на 20 мм.
Закрепление монтажного бруса
Монтажный брус изготавливают из той же доски, из которой выполнены стропила крыши. Его крепят между стропилами под оконным проемом, при этом зазор между брусом и обрешеткой должен составлять 80 — 100 мм.
Монтажный брус должен занимать строго горизонтальное положение, поэтому правильность его установки контролируют с помощью строительного уровня.

После закрепления бруса к нему с помощью степлера прибивают нижний край гидроизоляционной пленки.
Установка рамы
Прежде чем начать установку рамы, боковые края гидроизоляционной пленки следует вытянуть наружу, а верхний ее край — прибить степлером к обрешетке над проемом.
Раму освобождают от створки и оклада, после чего к ее верхней части степлером прибивают отрез минераловатного утеплителя. Фрагмент теплоизолятора, предназначенный для утепления нижней части окна, необходимо закрепить на монтажном брусе. Теперь раму можно устанавливать в проем, руководствуясь предоставленной производителем инструкцией.
Совет: при установке рамы оставьте верхние кронштейны слегка свободными. В дальнейшем это даст возможность скорректировать ее положение.

После установки рамы прикрепленный к монтажному брусу утеплитель нужно плотно прижать к проему и закрепить степлером.
Установка створки
Порядок монтажа и демонтажа оконной створки подробно описан в инструкции от производителя.
После установки створки на место, проверяют, насколько хорошо она прилегает к раме. Обнаруженные перекосы устраняют, корректируя положение рамы, после чего все кронштейны надежно фиксируют.
На завершающем этапе по обеим сторонам от проема укладывают и закрепляют утеплитель, а боковые фрагменты гидроизоляции прибивают к раме, удалив лишний материал.
Наружная гидроизоляция
В верхней части оконного проема удаляют обрешетку так, чтобы в освободившемся месте можно было установить дренажный желоб. Под него заводят предварительно подрезанную гидроизоляцию кровли. Если все сделано верно, то дождливую погоду вода с расположенного выше проема участка крыши будет стекать с гидроизоляции в желоб, не попадая на окно.
Далее вокруг окна укладывают поставляемый в комплекте гидроизоляционный фартук.
Совет: используйте только те аксессуары, которые предназначены именно для вашей модели окна. Даже незначительные несоответствия, малозаметные на первый взгляд, в дальнейшем могут привести к появлению протечек.

Фартук крепят к раме степлером, затем его заводят внутрь мансарды и прикрепляют таким же способом к стропилам, монтажному брусу и обрешетке. Верхний край гидроизоляционного фартука должен находиться под дренажным желобом.
Завершающим штрихом является восстановление кровельного покрытия в нижней части окна.
Установка оклада
Монтаж оклада начинают с установки нижнего гофрированного фартука, который крепят вокруг после того как накрыли крышу металлочерепицей. Затем такой же фартук устанавливают сверху и только потом — по бокам. Когда все будет готово, на окне закрепляют накладки. Все элементы оклада следует прикрепить к обрешетке и раме.
Эта операция во многом зависит от конструкции окна и оклада, поэтому ее выполнение следует максимально точно согласовывать с инструкцией производителя.
Совет: для уплотнения зазоров между рамой и проемом используйте только специальные кровельные герметики. Обычная монтажная пена быстро разрушается под воздействием УФ-излучения, теряя при этом свои гидроизоляционные качества.

Монтаж откосов
От правильности монтажа откосов внутри мансардного помещения зависит циркуляция теплого воздуха в зоне окна.
Нижний откос следует располагать вертикально, то есть перпендикулярно полу. Верхний — горизонтально.
При нарушении технологии окно не будет обдуваться потоком теплого воздуха, что приведет к образованию конденсата на стекле. После установки откосы следует должным образом утеплить.
Совет: утепление откосов должно быть достаточно эффективным, лучше всего для этого использовать хороший слой минеральной ваты. Начинающие умельцы часто недооценивают этот момент, предпочитая обходиться материалами типа пенофола. Это также может спровоцировать процесс конденсации влаги на поверхности откосов.

Как видно, установка мансардного окна не включает каких-либо сверхсложных операций. Главные правила остаются неизменными: тщательность, аккуратность, отсутствие спешки и соблюдение всех пунктов инструкции. Придерживайтесь их, и в вашей мансарде всегда будет достаточно света, тепла, а значит и уюта.
После установки мансардного окна можете перейти к монтажу других элементов. Обязателен к выполнению монтаж конька металлочерепицы. Т.к. он является значимым элементом крыши, который обеспечивает вентиляцию крыши.
Далее необходимо осуществить монтаж снегозадержателей на металлочерепицу. В данной статье описан процесс его установки. Снегозадержатели на кровле обеспечивают безопасный сход снега. Также они необходимы, чтобы не случилось деформации крыши под массой обледенелого снега.
Видео про установку мансардного окна в металлочерепицу
Два видео. Первое показывает установку окна в готовую кровлю, второе — инструкция по монтажу по-этапно.




Установка мансардного окна в металлочерепицу пошагово
Зачастую приходится делать мансардные окна в металлочерепице, так как это достаточно популярный кровельный материал. Установка изделия не очень сложная, но имеет свои особенности, которые нужно знать как при самостоятельной работе, так и при использовании сил наемных работников. Знание процесса поможет его проконтролировать, исключить возможные ошибки.
к содержанию ↑
Что нужно для установки окна?
 
Установка окна в крышу из металлочерепицы требует определенных навыков, однако может быть выполнена и самостоятельно. Если вы решили превратить чердак в мансардный этаж, вы можете вставить туда несколько окон или одно большое, если чердак имеет относительно малую площадь. Окна позволят не только естественному освещению попадать в помещение, но и проветривать его. Стоит заметить, что они будут находиться под уклоном, поэтому будут давать больше света, чем обычные окна. При выборе размера конструкции это следует учитывать.
Инструменты, которые потребуются для работы, должны быть приготовлены заранее. Вам потребуется следующий комплект приспособлений и материалов:
	Доски или брусья из дерева.
	Гидроизоляция.
	Теплоизоляция.
	Строительный степлер и скобы.
	Гвозди.
	Уровень.
	Несколько листов металлочерепицы, такой же, как у вас установлена на крыше.
	Шуруповерт или дрель.
	Саморезы.
	Ножницы по металлу.

Достоинством кровли из металлочерепицы является то, что вам для монтажа окна не потребуется делать дополнительный каркас, так как он уже есть. Однако, из-за небольшой толщины листов нужно позаботиться о хорошей гидро- и теплоизоляции, а дополнительные листы потребуются для того, чтобы закрыть окно по бокам.
Прежде чем начать монтаж мансардного окна в металлочерепицу, нужно определить задачи, которые должно будет выполнять окно. Если помещение планируется использовать в качестве спальни, слишком яркое освещение не требуется, значит и окна не стоит ставить большие или в большом количестве. Для кабинета, наоборот, потребуется более яркое освещение, поэтому суммарная площадь окна должна быть больше. В среднем для десяти метров пола требуется один метр остекленной поверхности, такое соотношение считается оптимальным.
Окна на мансардном этаже нужны и для проветривания, иначе под крышей не только будет душно, но и долго кровельный пирог не прослужит, поэтому хотя бы одно окно должно быть открывающимся. Мансардные окна в крыше из металлочерепицы рассчитываются таким же способом, как и для любого другого типа кровли, отличия будут заключаться только в способе их установки.
Необходимые инструменты
к содержанию ↑
Выбор лучшего расположения окна
Прежде чем начать монтировать мансардные окна под металлочерепицу, нужно четко определить их местоположение. В идеале нужно выбрать место, не затрагивающее стропила, тогда окно идеально встанет, и не придется восстанавливать обрешетку крыши. Кроме этого, важно учесть размер окна: проем не должен быть меньше 10 % всего размера помещения.
Для того чтобы конструкция поместилась между стропилами, ее ширина должна быть на 5-7 см меньше, чем расстояние между ними. Некоторые крыши имеют частый шаг стропил, решить проблему можно, установив рядом или с небольшим промежутком два узких окна. Наиболее удобная высота – 90-120 см от пола. Если установить окно выше или ниже, открывать его будет неудобно.
к содержанию ↑
Как правильно монтировать?
Установка мансардного окна в металлочерепицу несложна, однако нельзя забывать про утепление, без которого все работы будут лишены смысла, так как из окна может начать задувать холодный воздух. Укладывать утеплитель необходимо по всему периметру, оставляя приспуск в несколько сантиметров. Использовать удобнее всего минеральную вату, так как она гнется, легко заполняет пространство, можно оторвать лишнее.
Установка рамы
Следите за тем, чтобы между рамой снизу и кровлей остался небольшой технологический зазор. Он составляет примерно 10 см; зазор между рамой и брусом, который будет расположен сверху, не должен быть меньше 4 см и больше 8 см, оставлять его нужно, чтобы конструкцию не скосило, если произойдет усадка. Крепить раму нужно к стропилам, если присоединить ее к обрешетке, это будет ненадежно и неправильно. Для того чтобы закрепить конструкцию горизонтально, используют брус, который прибивается к стропилам. Сам проем можно вырезать при помощи бензопилы, но предварительно потребуется разобрать кровельный пирог, снять часть металлочерепицы.
Вопрос, как установить мансардное окно в металлочерепицу, если уже сделана отделка, весьма актуален. Во-первых, нужно четко знать, где расположены стропила, во-вторых, учесть, что кровельный материал пилить бензопилой нельзя. Для этого используют болгарку ил и лобзик для металла. После того как проем будет вырезан, нужно соорудить коробку, в которую будет вставлена оконная рама. Удобнее вынуть стеклопакет, установить окно, затем вставить стеклопакет обратно.
Для создания коробки используют любой брус, его закрепляют к стропилам в верхней и нижней части. Окна в крыше из металлочерепицы монтируются довольно просто и относительно быстро, поэтому можно браться за работу самостоятельно. Главным условием является то, чтобы окно стояло ровно, потому желательно использовать отвес и строительный уровень или аналогичные им инструменты.
Опоры фиксируются на шурупы, которые затягиваются только тогда, когда будет поймано правильное положение брусков. Регулировать можно при помощи клиньев из пластика. После того как коробка выставлена, ее можно жестко фиксировать, устанавливать тепло- и пароизоляцию. Стоит подумать и о гидроизоляции, после этого вставляют оклад: он нужен для создания герметичности конструкции. Монтируют его, начиная с нижней части и заканчивая верхней, после этого вставляется и закрепляется рама. Затем используются заранее приготовленные листы кровли: ими окно закрывается по бокам сверху и снизу.
Гидроизоляция

 Зная, как вставлять мансардные окна в металлочерепицу, можно значительно сэкономить на услугах рабочих и выполнить процедуру самостоятельно. Даже если вы не хотите делать это своими руками, вы всегда сможете проконтролировать правильность выполнения работ наемной бригадой.
к содержанию ↑
Скачать инструкцию посмотреть видео
Чтоб лучше разобраться в монтаже предлагаем скачать инструкцию по установке мансардного окна VELUX 
Для более наглядного понимания посмотрите видео.






Как установить мансардное окно своими руками: видео-инструкции
В этой статье мы подробно разберем, как установить мансардное окно своими руками. Эта операция потребует соблюдения всех рекомендаций и максимальной точности. Даже малейшие огрехи недопустимы!
Что это такое — мансардные окна
Конструкция мансардных окон имеет ряд особенностей. Этот элемент эксплуатируется в особых условиях, ведь на него будут довлеть атмосферные осадки (дождь, снег, град). Это требует полного отсутствия щелей и швов, а также высокую прочность. Наклонное расположение оказывает на рамы внушительную нагрузку.
Практически все производители мансардных окон используют соответствующее сверхпрочное стекло. Оно спокойно выдерживает большие нагрузки. Обычное может просто лопнуть при выпадении обильного снегопада или града.
Важно! Обязательно поинтересуйтесь у производителя об уровне прочности стеклопакета — внутри него должен быть инертный газ.

Состоит данная конструкция из створок, рамы и особой фурнитуры. Обязательно наличие гидро- и пароизоляционного фартука. Этот элемент позволяет избегать протечек. Наличие дополнительной теплоизоляции обязательно для сурового российского климата.
Стоимость мансардного окна зависит от нескольких факторов:
	Толщина стеклопакета.
	Материалы профиля.
	Тип конструкции (об этом поговорим позже).
	Популярность бренда. За продукцию признанных производителей придется немного переплатить.
	Наличие дополнительных элементов (рольшторы, рольставни и т.д.).

Все известные классификации
По типу используемых материалов
Существует три варианта:
	Деревянные. Несмотря на появление более совершенных и практичных материалов, древесина до сих пор пользуется широкой популярностью. Главный её плюс — экологическая чистота и более привлекательный внешний вид. К минусам можно отнести низкий эксплуатационный период (из-за перепадов температур и повышенной влажности, они рассыхаются) и пожароопасность.

Совет: древесину следует обрабатывать антисептиками и защитными составами — это продлит ей жизнь в несколько раз.

	Пластиковые. Самый распространенный сегодня вариант. Плюсы ПВХ известны всем — практичность, стойкость к внешним факторам, доступность и т.д. Для них характерен лишь один серьезный недостаток — слишком сильная герметичность, из-за которой в зимнее время осложняется процесс проветривания (отсутствует естественная вентиляция).
	Алюминиевые. Они обладают лучшими техническими характеристиками. При этом их цена значительно выше. Пока данный материал не получил широкого признания, во многом из-за высокой себестоимости технологии.

По конструктивным особенностям
	Надставки — верхние элементы проема, которые создают декоративные очертания. Могут иметь нестандартную форму (треугольные, полукруглые и т.д.).
	Дополнительные нижние элементы. Их применяют в тех случаях, когда высота помещения мала, а одного проема недостаточно для нормального освещения.
	Световой туннель. Он не контактирует с мансардой — от него идет светоотражающий туннель в помещение, а в нем фиксируют плафон, который рассеивает свет. Чаще всего его используют на небольших чердаках.
	Балконные элементы. Дополнение, которое обеспечивает выход на балкон. Их часто применяют, при сильном уклоне крыши.
	Карнизные элементы. Их устанавливают вертикально под главным мансардным окном. Необходимость в них возникает, когда пристенок слишком высокий.

По расположению осей открывания
Устройство мансардных окон бывает различным — отличается методика открывания. Выделяют следующие разновидности, относительно расположения оси:
	Центральная. Наиболее популярный вариант, так как данная конструкция позволяет прокручивать створки во все стороны.
	Приподнятая. Их используют в районе верхних границ проема.
	Комбинированная — верхняя ось открывается только наружу, а центральная часть может быть повернута (например, для организации чистки).
	Боковая — это люки.
	Нижняя (балконная).

Есть еще одна разновидность, которую нельзя отнести к какой-либо из категорий — так называемые «умные окна». Это система, в которой створки открываются с помощью пульта Д/У. Используют такие конструкции, как правило, в двух случаях: если высота помещения слишком велика, либо по эстетическим соображениям.
Основной фронт работ
Если вы желаете произвести установку самостоятельно, то наша инструкция по монтажу мансардных окон поможет вам. Рассмотрим все поэтапно.
Теоретический аспект — выбираем расположение
На первом этапе запомните несколько простых рекомендаций:
	Идеальный вариант, если установка не затронет стропила и они останутся без изменений. При планировании нужно стремиться к этому.
	Размер проема должен быть не меньше 10% от площади помещения — только в таком случае будет обеспечиваться благоприятное освещение в любое время года.
	Ширина проема должна быть меньше на 5-7 см, чем шаг между стропилами. Если они у вас расположены слишком часто, можно сделать, например, два маленьких окна рядом друг с другом.
	Высоту расположения лучше выбирать от угла ската. Чем круче крыша, тем ниже должен располагаться проем. Рекомендуемая высота90-120 см от пола.

Правила организации проема
Установка мансардных окон начинается с подготовки проема. В данном случае есть несколько правил, которые необходимо соблюсти:
	Между проемом и рамой впоследствии мы постелем утеплитель. Поэтому по всему периметру оставляем припуск в несколько сантиметров (зависит от выбранного теплоизоляционного материала).
	Между кровлей и нижней линией рам оставляем технологический зазор (в пределах 10 см).
	Между кровлей и верхним брусом оставляем зазор 4-8 см. Это нужно для того чтобы предотвратить перекос конструкции в результате усадки древесины.
	Рамы монтируются обязательно к стропилам, а не к обрешетке! Также организовываются горизонтальные рейки из бруса, который набивается на стропила.

Руководствуясь этими правилами, вы должны вырезать проем (лучше воспользоваться бензопилой). Эта процедура довольно проста. Однако если у вас уже установлен кровельный материал и сделана внутренняя отделка, то это будет гораздо сложнее. Вы должны знать внутреннее расположение стропил. Идеально, если у вас под рукой имеется схема.
Помните, что кровельный материал и стропила пилятся разными инструментами. Деревянные элементы пилим простой пилой, а шифер или профлист болгаркой со специальной насадкой. Если у вас нет соответствующих инструментов, либо вам неведомо расположение стропил, лучше пригласить специалиста, который организует вам проем. В противном случае вы рискуете нанести серьезный ущерб крыше.
Если потолок мансарды отделан панелями или подобным материалом, то их можно предварительно демонтировать. Это позволит узнать расположение стропил, а также облегчит нам жизнь. Обратно панели монтируем только по завершению работ — в таком случае вы их не повредите.
Специфика организации коробки
Мансардное окно своими руками сделать не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Главное — постоянно проверять точность и правильность установки. Уровень (в идеале лазерный), рулетка и отвес должны стать вашими лучшими друзьями на всех этапах работы.
Итак, вы вырезали проем соответствующего размера, следуя представленным выше рекомендациям. Далее вам потребуется создать коробку — элемент, за счет которого будет держаться наша конструкция.
	Устанавливаем снизу временную опору — в её качестве может послужить любой брусок. Низ окна должен быть выставлен строго горизонтально, поэтому воспользуйтесь строительным уровнем. Даже перекос в 1 мм подставит под угрозу успех всей операции.
	Закрепляем нижний часть коробки на шурупы. Затем фиксируем верхний угол.

Важно! Не заворачивайте шурупы до упора, чтобы можно было в случае необходимости произвести регулировку.

	Итак, мы временно зафиксировали коробку и теперь нужно произвести её регулировку. По всему периметру оцените расстояние до кровли, а также горизонтальность (вертикальность) при помощи уровня или отвеса. Зазор должен быть одинаковым со всех сторон. Для регулировки используем специальные пластиковые клинья
	Еще раз проверив правильность фиксации, устанавливаем теплоизоляцию — закладываем её в зазор между коробкой и кровлей, не оставляя даже малейших щелей! Помните, что на конструкцию будет оказываться колоссальная нагрузка, поэтому не допустимы даже минимальные погрешности и зазоры.
	Изоляционный материал должен на несколько сантиметров перекрывать окно — это обеспечит дополнительную защиту от ветра и влаги. Поэтому подрезаем его с запасом.

Как правильно вставить оклад
Оклад — это конструкция, которая соединяет окно с рамой. Она же создает максимальную герметичность и прочность. Устанавливается она в такой последовательности:
	Сначала устанавливаем нижнюю часть оклада. После чего фиксируется верхняя накладка. Эти элементы закрепляются на шурупы.
	Затем монтируются боковые секции на особые гвозди.
	Далее вставляем боковые части до упора вниз. К обрешетке секции монтируются при помощи кляммеров.
	Верхние и боковые накладки крепятся шурупами.
	Теперь кровельный материал подводим к фальцу на окладе.
	Верхнюю секцию оклада прикрепляем к обрешетке кляммерами. К коробке прижимаем её на шурупы.
	Если наблюдаются излишки кровли, подрезаем её, оставив 5-10 мм.

Простейший этап — вставка рамы
Наиболее трудоемкие операции закончились. Теперь вам требуется вставить готовую конструкцию. Если вы работаете в одиночку, то перед этим вытащите раму, чтобы она не хлопала, ибо это может стать причиной дефектов. При наличии напарника этого можно не делать, так как он будет одной рукой придерживать створку.
	Прикладываем комплект к окладу. Он должен идеально с ним совпадать. В противном случае нужно обратиться к производителю, так как это брак.
	Первым делом закрепляем нижнюю часть. Нижние кронштейны необходимо закрутить до упора, а верхние оставить в слегка свободном состоянии. В результате мы создадим незначительный люфт, нужный для регулировки.
	На данном этапе проводится финишная регулировка. Вы должны идеально зафиксировать окно — расстояние от рамы до проема должно быть идентичным со всех сторон.
	Убедившись в правильном расположении, «намертво» закручиваем все крепежные элементы.

В конце отделываем внешние откосы на мансардные окна. В частности, нужно по периметру рамы установить гидроизоляционный фартук (он предотвратит протечки). Крепим его на строительный степлер. Если не получается, можно воспользоваться маленькими гвоздями или специальными саморезами.


Мансардные окна своими руками
По большому счету, технология монтажа мансардных окон не является слишком сложной, чтобы ее не могли освоить даже неспециалисты. Если точно выполнить перечень работ, указанный в инструкции производителя, Вам, скорее всего, удастся установить окно вполне правильно.
Однако остается вопрос: сколько Вы потратите на это времени, и не возникнут ли проблемы во время эксплуатации? А вот это зависит уже от опыта и знаний, не только по установке окон, но и всех тонкостей, связанных с утеплением и гидроизоляцией кровли.
Мне не раз приходилось в лучшем случае – переустанавливать , в худшем – менять окна, пришедшие в негодность из-за грубых просчетов, как  в случае установки мансардных окон своими руками, так и после сомнительных бригад «монтажников на сезон».
Поэтому я имею все основания советовать Вам, не заниматься установкой самостоятельно, а пригласить людей из проверенной строительной фирмы.
 
 
Если же Вы все-таки решились, по каким-то веским причинам, ставить мансардные окна своими руками, то хотя бы внимательно изучите вопросы: гидроизоляция, мостики холода, утепление, пароизоляция, конденсат. Также примите во внимание мои советы из этой статьи и ознакомьтесь с инструкцией по монтажу мансардных окон  – тогда, возможно, проблемы, связанные с этими вопросами у Вас и не возникнут. Посмотреть, как производится монтаж мансардных окон на видео Вы можете в конце статьи.
Установка мансардных окон своими руками
Итак, я перечислю основные моменты, которые нужно учитывать при самостоятельной установке мансардных окон (или при контроле монтажной бригады, занимающейся их установкой):
	При выборе модели мансардных окон тщательно продумайте, какие из предлагаемых производителями функций, Вам действительно нужны. Дело в том, что набор возможностей у разных моделей может существенно отличаться, что всегда сказывается на цене. Не стоит платить лишнее за те функции, которые Вам не пригодятся.


	Второй момент – оклады для мансардного окна также различаются в зависимости от типа кровли – несоответствие оклада виду кровельного материала всегда приводит к трудностям, как при установке, так и при эксплуатации.


	К процессу первичной установки отнеситесь весьма ответственно: отклонения от линии горизонта нижней части окна приводит к проблемам при отделке откосов.


	Независимо от угла ската Вашей крыши, плоскости откосов должны иметь строгое положение: нижний – перпендикулярно, а верхний – параллельно полу. Несоблюдение этого правила может приводить к нарушению циркуляции теплого воздуха в помещении мансарды (в зоне окон). В результате –  промерзание откосов зимой и образование конденсата под облицовочным материалом. Я бы посоветовал, кроме этого, устанавливать под мансардными окнами отопительные приборы – тогда теплый воздух будет препятствовать образованию конденсата на поверхности стекла и откосах.


	Монтаж облицовки откосов не стоит производить на металлический профиль, который обеспечивает Вам идеальные мостики холода в зоне окна и гарантирует образования конденсата. Используйте для этих целей древесину.


	Тщательная теплоизоляция периметра оконных блоков также булет гарантом отсутствия влаги в зоне мансардных окон. Используйте для этого теплоизоляционные контуры.


	Защиту от протечек можно обеспечить правильной установкой гидроизоляционных фартуков и грамотной стыковкой кровельного материала с оконным окладом.


	Важную роль в пыле- и влагонепроницаемости окон играет регулировка зазоров между оконной рамой и коробкой. Сначала отрегулируйте боковые зазоры – они должны быть одинаковыми с обеих сторон, плоскости оконной рамы и коробки – параллельны. Для этого нужно (при ослабленном креплении в верхних монтажных уголках) смещая верхнюю часть коробки влево или вправо, выбрать правильное положение и зафиксировать его, затянув саморезы. Второй шаг – регулировка зазоров в местах прилегания рамы к оконной коробке при закрывании окна. Неплотно прикрыв окно, определите, какая часть рамы примыкает первой, и в верхнем уголке с этой стороны ослабьте саморез. Подложите под уголок пластиковый клин. Смещая его, отрегулируйте положение коробки таким образом, чтобы обе стороны рамы прилегали к ней одновременно. Как осуществляется на практике такая регулировка при установке мансардных окон на видео видно очень хорошо.


	При монтаже оклада следите за правильностью стыковки его элементов и крепления.


Таким образом, соблюдая эти советы, Вы сможете произвести правильно монтаж мансардных окон и избежать серьезных проблем в ходе их эксплуатации.
Монтаж мансардных окон (видео)
Говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Давайте последуем этому правилу и посмотрим монтаж мансардных окон на видео. В роликах показан весь процесс, от начала до конца, на примере мансардного окна Roto.
Часть 1
 
Часть 2
 
Часть 3
По той же схеме, разве что с некоторыми отличиями в деталях, устанавливаются и окна других производителей. Как видите, особенной сложности в этом процессе нет, но определенный опыт и знания все же необходимы.
Теперь, если Вы  уверены в своих силах, можно приступать и к установке мансардных окон своими руками. Однако я настоятельно рекомендую Вам этого не делать. Если у Вас отсутствуют определенные строительные навыки, дешевле будет пригласить специалиста, чем потом оплачивать ремонт.
Мои сотрудники установят Вам мансардные окна быстро, аккуратно и профессионально, ничуть не хуже, чем это показано в видеороликах.
 
+7(495) 241-00-59
Монтаж и ремонт кровельных и фасадных покрытий от эконом до VIP-класса
 
мой опыт — ваши сэкономленные деньги и нервы.
Я консультирую всех кто ко мне обращается, даже если вы потом уйдете строится к другой бригаде. 
Задавайте вопросы, не стесняйтесь, я всем отвечаю —  это бесплатно 
+7(495) 241-00-59Я доступен для звонков 7/24 — буду рад вам помочь, обращайтесь!
Обращайтесь, и Ваши окна прослужат долго и без проблем с эксплуатацией.
Мансардные окна fakro монтаж видео
Монтаж пластикового окна для крыши PTP


Монтаж деревянного окна для крыши FTP-V


Монтаж окна с комбинированной системой открывания для крыши FPP-V preSelect


 Монтаж двухстворчатого окна с приподнятой осью поворота створки
 FDY-V Duet proSky



Установка мансардного окна FAKRO FTP-V


Установка мансардного окна FAKRO PTP


Установка мансардного окна FAKRO FTT U8 Thermo


Установка мансардного окна FAKRO FDY-V Duet proSky


Установка мансардного окна FAKRO FPP-V U3 preSelect


Установка мансардного окна FAKRO FDY-V Duet proSky


Установка мансардного окна FAKRO FWL, FWR


Установка мансардного окна FAKRO BDL, BDR


Использование чердака как жилой площади дает возможность расширить жилое помещение, без больших затрат на постройку нового этажа, сэкономив, таким образом, время и деньги.
Мансардные окна компании Fakro изготовляются из сосны, пропитанной антисептиком и усиленного сталью профиля ПВХ. Пластиковые мансардные окна Fakro имеют одинаковые черты с деревянными моделями. Они также прочны и устойчивы к сложным погодным условиям. Все модели оснащены морозостойкими закаленными стеклопакетами.
К тому же окна для крыш до 40% увеличивают количество света и тепла, по сравнению с вертикальными окнами. Установка таких окон проста и не требует чрезмерных затрат сил. Тем не менее, монтаж мансардных окон Fakro доверьте специалистам, прошедших обучение у изготовителя и имеющих сертификат.
Данное руководство по монтажу окон для крыш поможет вам найти общий язык со специалистом и понять, что происходит на строительной площадке.
Монтаж оконной рамы
1. Перед установкой рамы приготовьте оконный проём. Если кровельное покрытие уложено, часть его необходимо демонтировать, освободив место под окно, чтобы легче было его регулировать и вмонтировать теплоизоляцию.
Дистанция между низом окна и кровельным материалом зависит от покрытия крыши. 4 см необходимо придерживаться для прямой кровли, 8 см – для профилированной кровли высотою 45 мм и 12 см – для крыши, покрытой керамической черепицей.
Мансардные окна Fakro изготовляются в стандартных размерах. Размеры их подобраны с учетом часто используемой дистанцией шага между стропилами.
2. Если гидробарьер или паробарьер не были подведены к раме, установите их. В помеченных местах расположения будущего окна прорежьте отверстие необходимого размера, приплюсовав 10 см по всему периметру. Этот запас после монтажа мансардного окна закрепите степлером к оконной раме. Вверху гидробарьер по косой надрезается, чтобы вмонтировать дренажный желоб.
Схема монтажа мансардных окон Fakro очень похожа на схему монтажа мансардных окон Velux. Рекомендуем также ознакомиться с общими принципами установки мансардных окон, инструкцию как установить такое окно вы найдете по ссылке. Весьма интересным вам может показаться материал по тому, как самостоятельно утеплить мансарду.

3. В месте выреза гидробарьера обрежьте обрешетку.
4. Мансардные окна монтируются по одинаковому принципу на стропила и обрешетку. На стропилах поставьте нижний опорный брус, на который будет опираться рама. Выровняйте по уровню его правильное горизонтальное положение. Верхний брус вмонтируйте по размеру высоты окна, прибавив три сантиметра.
5. Из упаковки извлеките окно вместе с установочным комплектом.
6. Правильная установка мансардных окон Fakro совершается с вынутой створкой. Мансардное окно уприте в пол, при открытой створке нажмите отверткой на штифты, выньте ее, потянув к себе и вверх.
7. К боковым сторонам оконной рамы прикрепите монтажные уголки на нужной глубине паза так, чтобы они не попадали на обрешетку. Глубина паза обозначается буквами N, V, J. Она соответствует последней букве маркировки, указанной на коробке изоляционного оклада.
8. Вмонтируйте оконную раму. Нижний ее край выставьте по уровню и крепко прикрепите монтажные уголки к обрешетке. Верх рамы должен оставаться подвижным, для повторной регулировки.
Наружная установка мансардных окон Fakro завершается монтированием створки в раму мансардного окна.
Введите створку в вертикальном положении ручкой вверх. Соедините движущиеся элементы петель створки с петлями оконной рамы. Совместив петли, закройте окно. После закрытия сразу же активизируется механизм защиты от выпадения.
Мансардные окна Fakro оборудованы так, что можно проверить расстояние щелей между створкой и низом рамы. Для этого наклоните створку. Если щели не одинаковые, воспользуйтесь пластиковым клином. Он подставляется под верхний монтажный угол и исправляет недостатки.
В закрытом положении окна проверьте зазоры по высоте. Разница между оконной рамой и створкой регулируется с помощью передвижения верхней части окна вправо или влево.
Установка тепло-, гидроизоляции и оклада мансардных окон Fakro
Мансардные окна Fakro поставляются вместе с изоляционными материалами, а инструкция, которая к ним прилагается, позволяет правильно их установить.
1. Перед монтажом гидроизоляционного фартука почистите место его укладки вокруг оконной рамы от мусора и выступающих элементов. Внутренние края фартука должны заходить на стенки оконной рамы и прикрепляются степлером. Второй край заведите внутрь мансарды и также скобами закрепите на обрешетке. Верхний край должен быть под желобом, задача которого собирать образовавшийся конденсат.
2. Установив оконную раму, необходимо утеплить окно по периметру окна. Для этого используется изоляционный оклад, который исключает пустоты в тепло- или гидроизоляционном утеплителе и надежно защищает от снега и ветра, отводит дождевую воду. Он подбирается в зависимости от толщины брусьев обрешетки и покрытия крыши.
3. Восстановите кровельное покрытие вокруг оконной рамы. С помощью резинного молоточка установите в нижней части оконной рамы нижний элемент изоляционного оклада и удалите с его внутренней стороны бумажную полосу.
4. Вмонтируйте боковые элементы, а затем верхнюю часть оклада согласно приложенной инструкции.


Монтаж откосов
Откосы, идущие в комплекте с мансардными окнами Fakro, долговечны и практичны. Они сделаны из водостойких ламинированных ДСП и имеют глубину 30 и 40 см. Также в комплект прилагаются наличники и шаблон.
1. С помощью шаблона на 4 планках прорисуйте контуры оконных откосов и выпилите.
2. Соедините саморезами стороны короба.
3. Вставьте в проём окна, прикрутите саморезами и пометьте глубину откосов. Демонтировав короб, лишнее отрежьте.
Как известно, правильная установка любых окон во многом зависит от того, насколько грамотно запенены окна и установлены откосы. Основные правила, на которые следует обращать внимание при монтажа пластиковых окон, вы можете найти по ссылке. Схожих рекомендаций следует придерживаться при монтаже откосов и на мансардные окна.

4. На расстоянии 30 см прикрепите кронштейны по наружным бокам откосов.
5. Установите короб в проём, и закрепите саморезами.
6. Вставьте наличники.
Четко придерживаясь рекомендаций по монтажу окон, они прослужат вам долгие годы. На сегодняшний день 50% рынка занимает монтаж мансардных окон Fakro. Преимущество компании бесспорно. Главным преимуществом является бесплатная замена стеклопакетов и любой части, устанавливающихся на окна мансардные Fakro, о чем свидетельствуют отзывы клиентов данной компании.
Видео


 Размещение и изменение мансардных окон 
  11:26 
 5447 — Основы крыши
  4:57 
 6123 — Вальмовая крыша
  4:07 
 6124 — Двускатная крыша
  4:01 
 6125 — Односкатная крыша
  3:29 
 6126 — Крыша Gambrel
  3:25 
 6127 — Крыша крыла чайки
  4:10 
 6128 — Полуавтоматическая крыша
  5:10 
 2420 — Голландская двускатная крыша
  10:46 
 6129 — Создание крыши на нескольких уровнях конструкции
  6:27 
 6130 — История с половиной крыши
  13:42 
 6131 — Слуховые аппараты автоматические
  2:11 
 703 — Стратегии проектирования крыш
  5:54 
 25 — Рисование крыш вручную
  11:49 
 724 — Соединение плоскостей крыши
  1:49:34 
 10202 — Советы и хитрости крыши
  4:44 
 728 — Определение пересечений плоскостей крыши
  1:48 
 26 — Строительство мансардных окон
  6:22 
 706 — Базовые полилинии крыши
  5:40 
 708 — Фриз Молдинг
  2:46 
 710 — Создание крыши над домом L-образной формы с фронтоном
  2:34 
 714 — Использование опции увеличения уклона вниз
  1:35 
 716 — Установка минимального размера ниши
  7:08 
 726 — Ручное устройство кровли дома L-образной формы с двускатными концами
  4:36 
 733 — Базовые линии плоскости наклонной крыши
  11:58 
 737 — Взрывающиеся слуховые окна, созданные с помощью автоматических слуховых аппаратов
  1:50 
 746 — Чертеж бочкообразной крыши
  4:25 
 747 — Рисование куполообразной крыши на круглом здании
  2:56 
 748 — Криволинейные крыши и основания
  7:50 
 1500 — Диалоги, влияющие на дизайн крыши
  3:20 
 1501 — Блокировка и защита плоскостей крыши
  9:19 
 1502 — Софиты, фасции и желоба
  8:56 
 1503 — Использование инструмента «Линия двускатной крыши»
  7:47 
 1507 — Крыши над заливными, коробчатыми и носовыми окнами
  5:32 
 1508 — Крыши над изогнутыми стенами
  5:42 
 1510 — Проектирование опоры крыши Кейп-Код на стенах 2-го этажа
  9:01 
 1511 — Проектирование опоры крыши Кейп-Код на стенах 1-го этажа
  2:07 
 1512 — Группы крыш
  6:42 
 1514 — Соответствие отметкам конька крыши
  4:02 
 1515 — Плоскости подъема и опускания крыши
  6:05 
 1517 — Рисование голландской двускатной крыши вручную
  3:39 
 1520 — Создание проемов в крышах для мансардных окон, нарисованных вручную
  16:11 
 1521 — Рисование слуховых аппаратов
 вручную
  10:40 
 1522 — Создание декоративного слухового окна вручную
  5:32 
 1527 — Создание вальмовой крыши с изогнутыми карнизами
  8:08 
 1530 — Чертеж плоской крыши с центральным водостоком и парапетными стенами
  7:49 
 1532 — Размещение и изменение мансардных окон
  2:54 
 1533 — Редактирование бордюра и вала светового люка
  28:49 
 9923 — Фокус: ручные слуховые окна
  9:07 
 1955 — Усовершенствованные крыши — трехскатная надстройка
  7:12 
 1956 — Усовершенствованные крыши — Расклешенная крыша
  11:21 
 505 — Создание сборки крыши из SIP
  15:05 
 1030 — Автоматическое обрамление — Открытые хвосты стропил — Подфасция и обшивка
  13:54 
 10016 — Совет главного архитектора — Проект крыши
  10:25 
 10019 — Совет главного архитектора — Киоск с изогнутой крышей
 Video Editor Master — Queen Loft Apps 
 Спасибо за то, что сделали VIDEO EDITOR MASTER одним из самых популярных приложений в Магазине Windows.
 • Легко упорядочивайте свои изображения в режиме слайд-шоу без повторного выбора или удаления предыдущих изображений 
 • Добавлена функция конвертера видео в MP3 
 • Слияние видео — объединение 2 или более видео 
 • Совместная работа ваших видеоклипов с фотографиями или видео 
 • Функция захвата кадров, так что вы можете захватывать один кадр или несколько 
 • Теперь вы можете прикреплять аудиоклипы к своим видео 
 • Новая интеграция с несколькими эффектами в выборочной части видео для создания динамических видео 
 • Персонализируйте свои видео, добавляя настраиваемый текст с Поддержка многострочного текста 
 • Добавляйте живые эффекты к живым селфи и будьте звездой 
 • Обновленный набор инструментов с улучшенной яркостью, резкостью и элементами управления видео для полноценного редактирования видео 
 • Захват кадров во время потоковой передачи видео с помощью нашего Frame Grabber для захвата по одному кадру за раз или используйте захват в глубину для 10 кадров за раз.
 Это потрясающее приложение для создания фильмов и редактирования клипов на платформе Windows. Video Editor Master поддерживает UWP (универсальную платформу Windows) с удобным интерфейсом и уникальными видео фильтрами. Это позволяет очень просто редактировать видеоклипы одним касанием на устройствах.
 Он также может создавать слайд-шоу из ваших мультимедийных файлов, таких как изображения, картинки и звуковые дорожки. И в приложении есть множество волшебных функций, таких как обрезка видео, объединение видео, текст на видео и крутые видеоэффекты.
 Некоторые из его функций: 
 • Простое добавление файлов мультимедиа и получение красивого фильма. 
 • Обмен в социальных сетях одним касанием. 
 • Добавьте музыкальные файлы в фоновом режиме, чтобы завершить видеоисторию. 
 • Эффекты выцветания и стильный текстовый дизайн. 
 • Добавляйте различные переходы для создания динамических фильмов с помощью покупок в приложении. 
 • Функция Special Premium предлагает расширенное редактирование видео. 
 • Напрямую создавайте и публикуйте клипы нестандартного размера в социальных сетях. 
 • Расширенные функции для основных пользователей.
 Мощное приложение для редактирования видео, которое дает вам инструменты качества рабочего стола, в которых вы можете добавлять эффекты и переходы. Видеоредактор также позволяет добавлять текстовые функции между видео, что действительно уникально. Он также позволяет легко вырезать и объединять видео с помощью нескольких касаний, а также предоставляет некоторые специальные эффекты, такие как слайд-шоу.
 Это приложение с простыми в использовании функциями, основанное на универсальной платформе Windows и оснащенное широким набором инструментов для улучшения качества видео.Видеоредактор также поддерживает несколько разрешений и видео высокого качества с разрешением 480, 720 и 1080 пикселей.
 Загрузите сейчас и начните редактировать как профессионал!
 Лучшее программное обеспечение для редактирования видео на 2021 год 
 Если вы хотите произвести сильное впечатление, нет ничего лучше движущихся изображений со звуком. Вот почему значение цифрового видео в Интернете продолжает расти. Совместите эту тенденцию с постоянно растущей доступностью устройств, способных записывать видео с высоким разрешением — смартфонов, GoPros, DSLR, — и становится очевидным необходимость еще более мощного программного обеспечения для редактирования видео.Программное обеспечение должно быть доступно как профессионалам, так и непрофессионалам, и оно должно соответствовать новым форматам, таким как HEVC (высокоэффективное кодирование видео), HDR и VR. Он также должен работать с видео 4K, поскольку обычные устройства теперь могут воспроизводить контент 4K, а иногда и с более высоким разрешением.
 Инструменты профессионального уровня все чаще переходят в категорию потребительских. Сюда входят такие вещи, как многодорожечное редактирование, отслеживание движения и расширенная цветокоррекция.Эта тенденция является благом для непрофессиональных редакторов фильмов и видеоблогеров, поскольку программное обеспечение, более ориентированное на потребителя, имеет тенденцию упрощать процедуры, которые являются сложными в программном обеспечении профессионального уровня. Это также означает, что у вас будет больше знаний, если вы перейдете на профессиональное приложение. Еще одним плюсом для потребителей является то, что функции, которые в профессиональном мире отнесены к отдельным приложениям для анимированной графики и цветокоррекции, часто включаются в один пакет на уровне потребителя, что обеспечивает более интегрированный опыт редактирования.
 Multicam, отслеживание движения и еще больше движения 
 Расширенные возможности продолжают использоваться в доступном, доступном и удобном для потребителя программном обеспечении для редактирования видео с выпуском каждого нового поколения программного обеспечения. Например, многокамерное редактирование, которое позволяет переключаться между ракурсами одной и той же сцены, снятой несколькими видеокамерами, раньше было функцией, относящейся к программному обеспечению профессионального уровня. Теперь этот и многие другие продвинутые эффекты доступны в программах, предназначенных для использования непрофессиональными энтузиастами.
 Лучшее программное обеспечение для редактирования видео на этой неделе * 
 * Сделки отбирает наш партнер TechBargains
 Еще один впечатляющий эффект, который нашел свое место в программном обеспечении для редактирования видео на потребительском уровне, — это  слежение за движением , которое позволяет вам прикрепить объект или эффект к чему-то движущемуся в вашем видео. Вы можете использовать его для размытия лица кого-то, кого вы не хотите показывать в своем видео, или для отображения текстового поля рядом с движущимся объектом. Вы отмечаете объект, который хотите отслеживать, указываете эффект или текст, а приложение заботится обо всем остальном, следуя за отмеченным объектом.
 Отслеживание движения раньше было единственной задачей программного обеспечения для создания спецэффектов, такого как Adobe After Effects. Corel VideoStudio был первым из потребительских продуктов, включающих отслеживание движения, и он по-прежнему лидирует по глубине и удобству использования своего инструмента отслеживания движения (даже включая многоточечное отслеживание), хотя несколько других теперь включают эту возможность.
 Коэффициент видео 4K 
 Поддержка исходного видео контента 4K стала довольно стандартной в программном обеспечении для редактирования видео, а профессиональное программное обеспечение уже поддерживает до 8K, что непрактично, если вы не используете полноразмерный кинотеатр.Поддержка форматов 4K варьируется в зависимости от потребительских товаров. Например, некоторые, но не все приложения могут импортировать форматы Sony XAVC и XAVC-S, которые используются популярными зеркальными фотокамерами Sony, беззеркальными камерами, видеокамерами и профессиональными видеокамерами. То же самое верно и для стандарта H.265 High Efficiency Video Coding (HEVC). Большинство приложений здесь теперь могут импортировать и экспортировать HEVC, но есть еще несколько возражений.
 Как редактировать видео на ПК? 
 Конечно, все дополнительные функции не имеют значения, если приложение не может выполнять самые простые задачи редактирования.На данный момент все продукты, представленные здесь, позволяют вам объединять, обрезать и разделять видеоклипы. Большинство из них также предоставляют обширные учебные пособия, справку и инструменты управляемого редактирования. Вы можете использовать специальные эффекты, такие как анимированные переходы, картинка в картинке (PiP), хроматический ключ (метод, позволяющий размещать объект на любом фоне, часто известный как , зеленый экран ) и фильтры, улучшающие качество изображения. цвета или применить творческие эффекты и искажения. С большинством продуктов вы можете добавить множество дорожек шкалы времени, которые содержат видеоклипы, эффекты, аудио и текстовые наложения.
 Некоторые приложения для редактирования видео теперь включают  инструментов плавного перехода . Представьте себе сцену с людьми на пляже, и внезапно небо приближается, и вы находитесь в Риме или Париже, но похоже, что вы находитесь в одном и том же месте, потому что переход склеил две сцены вместе с использованием неба. Есть много других примеров бесшовного перехода; это великолепное видео показывает их хороший выбор и частично отвечает за начало тренда.
 Что такое цветокоррекция и LUT? 
 Одна из возможностей, которая была внедрена в программное обеспечение для редактирования видео потребительского уровня, — это более подробная цветокоррекция.Цветовые круги, кривые и гистограммы позволяют редакторам контролировать интенсивность каждого оттенка. С этим связана поддержка LUT (таблиц поиска), также известных как CLUT (таблицы поиска цветов). Это основное программное обеспечение профессионального уровня позволяет быстро изменить внешний вид видео, чтобы придать ему определенное настроение.
 Например, представьте себе темно-синий вид триллеров, таких как  The Revenant . Вы можете бесплатно скачать LUT с нескольких сайтов или использовать те, которые включены в программное обеспечение для видео, чтобы придать вашему видео особый вид.Один хорошо известный тип LUT — это тот, который может сделать дневную сцену такой, как если бы она была снята ночью.
 Где действие 
 Многие приложения для редактирования видео теперь включают инструменты, которые подходят пользователям экшн-камер, таких как GoPro Hero9 Black. Например, некоторые из них предлагают автоматический стоп-кадр вместе с эффектами ускорения, замедления и обратного времени. Центр экшн-камеры CyberLink PowerDirector объединяет стоп-кадр со стабилизацией, замедленной съемкой и коррекцией «рыбий глаз», а также включает цветокоррекцию для подводной съемки.Magix Movie Edit Pro Premium включает сторонний пакет эффектов NewBlue ActionCam.
 Titles That Zing 
 В последнее время я заметил, что много внимания уделяется созданию эффектов заголовков в приложениях. Apple Final Cut Pro X добавила создание 3D-заголовков, которое довольно элегантно, позволяя выдавливать 2D-заголовки и вращать их по трем осям. Corel VideoStudio также включает функцию 3D-титров, хотя и не такую мощную, как у Apple. Конструктор заголовков PowerDirector предлагает прозрачность, цвет градиента, границу, уровень размытия и отражение в заголовках; В Magix есть впечатляющие шаблоны заголовков с анимацией.
 Premiere Elements предлагает изящный эффект заголовка, в котором ваше видео заполняет текстовые символы, и Corel последовал их примеру с аналогичным инструментом в VideoStudio. Найдите приложение, которое позволяет редактировать заголовки в режиме WYSIWYG (то, что вы видите, то и получаете), чтобы вы могли вводить, форматировать и рассчитывать время прямо во время предварительного просмотра видео.
 Gathering Speed 
 Редактирование видео — одно из наиболее ресурсоемких видов деятельности, поэтому вам понадобится лучший ноутбук или настольный компьютер, который вы можете себе позволить, если вы серьезно относитесь к монтажу собственных фильмов.Большинство приложений помогают ускорить процесс редактирования, создавая прокси-файл с более низким разрешением, чтобы нормальное редактирование и предварительный просмотр не замедлялись из-за огромных файлов с полным разрешением.
 Особенно интенсивным является процесс рендеринга готового продукта в стандартный видеофайл, который будет воспроизводиться на выбранном целевом устройстве, будь то телевизор высокой четкости, ноутбук или смартфон. Большая часть программного обеспечения может использовать преимущества графического процессора вашего компьютера для ускорения этого процесса. Не забудьте проверить раздел производительности в каждом обзоре, ссылка на который есть здесь, чтобы узнать, насколько быстро или медленно работает приложение.В тестировании скорости рендеринга CyberLink и Pinnacle были моими постоянными чемпионами, но в последнем тестовом прогоне Corel VideoStudio выиграла.
 Другие показатели производительности включают время запуска и простую стабильность. Опять же, редактирование видео — это утомительное занятие для любого компьютера, включающее множество компонентов. В прошлом для запуска программ редактирования видео требовалось больше времени, чем для большинства других приложений, и, к сожалению, неожиданные отключения были обычным явлением, даже в ведущих приложениях от ведущих разработчиков, таких как Adobe и Apple.Ситуация со стабильностью значительно улучшилась, но сложность процесса, которая увеличивается по мере добавления более мощных эффектов, означает, что сбои, вероятно, никогда не будут полностью устранены, и они часто поднимают свою уродливую голову после обновления функции.
 Бесплатное программное обеспечение для редактирования видео 
 Если вы не хотите вкладывать много денег и усилий в свои эксплойты для редактирования видео, есть несколько бесплатных вариантов. Конечно, если вы используете Mac, отличный iMovie идет в комплекте с ним. Для пользователей ПК приложение Windows 10 Photos (начиная с Fall Creators Update) позволяет присоединять, обрезать и даже добавлять к видео фоновую музыку, эффекты 3D-анимации и заголовки.
 В Магазине Windows также есть несколько бесплатных видеоприложений, в том числе Animotica, Movie Maker и Video Editor Studio. Некоторые из них довольно простые, но большинство из них включает в себя объединение клипов, переходы и эффекты в очень удобном для сенсорного управления интерфейсе.
 Однако бесплатное программное обеспечение для редактирования видео часто имеет юридические и технические ограничения. Некоторые широко используемые кодеки требуют лицензионных сборов со стороны производителя программного обеспечения, что означает, что они не могут предложить бесплатное программное обеспечение, которое может обрабатывать эти стандартные форматы файлов.Тем не менее, впечатляющий Shotcut с открытым исходным кодом делает много того же, что и платные приложения в этом обзоре, включая такие вещи, как хроматический ключ и картинка в картинке. Shotcut полностью бесплатен и имеет открытый исходный код, в то время как у Lightworks есть еще один бесплатный вариант, в котором есть платные опции, которые снимают ограничение на выходное разрешение 720p. Также обратите внимание, что и Shotcut, и Lightworks работают в Linux, а также в Windows и Mac.
 360-градусная поддержка VR 
 Некоторые из представленных здесь продуктов (Adobe Premiere Elements — заметное исключение) по-прежнему поддерживают редактирование 3D-видео, если это вам нравится, хотя это было заменено 360-градусным VR-кадром, подобным снимку Samsung Gear 360 — это увлечение домашнего кинотеатра, и, честно говоря, его свет начинает тускнеть.Как это часто бывает, CyberLink PowerDirector, выбранный нами редакцией, стал первым продуктом в этой группе, предлагающим поддержку этого нового типа видеоматериалов.
 Появилась поддержка 360 VR и в других программах, включая Adobe Premiere, Apple Final Cut Pro X и Magix Movie Edit Pro. Поддержка различается: некоторые приложения включают в себя 360-совместимые названия, стабилизацию и отслеживание движения. PowerDirector примечателен включением последних двух. Final Cut предлагает полезный инструмент, который удаляет камеру и штатив с изображения, что часто является проблемой при съемке на 360 градусов.
 А как насчет Apple? 
 Хотя у пользователей Mac нет огромного количества программ, доступных для ПК, поклонники Apple, заинтересованные в редактировании видео, хорошо обслуживаются, в частности, четырьмя продуктами. На начальном уровне удивительно способный и приятный в использовании iMovie поставляется бесплатно с каждым Mac, проданным по крайней мере с 2011 года. IMovie предлагает только две видеодорожки, но хорошо справляется с хромакеингом, а его функция трейлеров упрощает производить шикарные постановки в голливудском стиле.
 На среднем уровне есть Adobe Premiere Elements, кроссплатформенный для Mac и ПК, предлагающий гораздо больше функций и помощь в создании эффектов.
 Профессионалы и просьюмеры имеют мощные, но дорогие возможности Final Cut Pro X и Adobe Premiere Pro. Final Cut — обманчиво простое приложение, которое напоминает iMovie по интерфейсу и простоте использования, но предлагает огромные возможности, и многие сторонние приложения интегрируются с ним для еще большей мощности.Final Cut также отлично использует сенсорную панель MacBook Pro, как показано на фото выше. Premiere Pro использует более традиционную временную шкалу и добавляет большую экосистему сопутствующих приложений и подключаемых модулей. Он также выделяется функциями совместной работы и, конечно же, хорошо работает с дополнительным программным обеспечением Adobe, таким как After Effects и Photoshop.
 Аудио Монтаж 
 Мы все еще живем во времена звуковых фильмов, поэтому вы хотите иметь возможность редактировать звук в ваших цифровых движениях, а также изображения. Большинство продуктов, представленных здесь, предлагают консервированную фоновую музыку, а многие, например Pinnacle Studio, могут даже адаптировать саундтрек к точной длине вашего фильма.Все эти программы могут разделять аудио и видео треки, и большинство из них может убирать фоновый шум и добавлять звуковые эффекты окружающей среды, такие как реверберация концертного зала. У пары продуктов есть функция автоматического приглушения, которая снижает фоновую музыку во время диалога — несомненный плюс профессионального уровня.
 Чего здесь нет 
 Существует больше программ для редактирования видео, чем мы можем вместить в этот обзор лучших вариантов, который включает только программное обеспечение с рейтингом три звезды и выше. Самой известной среди них, вероятно, является Vegas Movie Studio, которую Magix приобрела у Sony.В продукте Sony использовался очень загроможденный интерфейс, который больше напоминал высококлассное профессиональное программное обеспечение для редактирования видео с первых дней своего существования. Magix добилась некоторого прогресса в его упрощении и приведении его в соответствие с конкурентами, но для того, чтобы включить его сюда, требуется дополнительная работа.
 Другая программа, VSDC Video Editor Pro, имела ужасно устаревший интерфейс, когда мы ее тестировали, но ее разработчик недавно сделал серьезное обновление, так что скоро ищите обновленный обзор. Опытные профессиональные видеоредакторы заметят отсутствие Avid Media Composer, который слишком громоздок для в первую очередь потребительской аудитории PCMag.Есть еще пара более интересных приложений, среди которых NCH VideoPad и AVS Video Editor, которые мы просто еще не тестировали.
 The Finish Line 
 Выбор приложения для редактирования видео зависит от вашего бюджета, используемого оборудования и вашей серьезности. К счастью, вы избалованы выбором доступных продуктов. Прочтите наши подробные обзоры программ для редактирования видео на уровне энтузиастов, ссылки на которые приведены ниже, чтобы узнать, какое из них вам подходит.
 И последнее примечание по поводу приведенной ниже таблицы функций: Галочки обозначают отличительные, требующие особого внимания функции, а не важные.Итак, то, что у Nero Video и Wondershare Filmora нет чеков, не означает, что они плохой выбор. Фактически, оба предлагают приличное базовое редактирование при ограниченном бюджете.
 Размещение и перемещение окна в крыше | Руководство пользователя Страница 
 Мансардные окна можно вставлять в крыши или оболочки на плане этажа или в трехмерном виде.
 Выберите инструмент Skylight и щелкните мышью, чтобы поместить его на крышу или ракушку. Он будет размещен на его точки привязки, как определено в просвете Info Box.

 Когда вы перетаскиваете (или перетаскиваете копию) световой люк внутри оболочки или с одной плоскости крыши на другую, небесный свет автоматически настраивается на новое место.

 Поместите световой люк на изогнутую плоскость крыши
 Когда вы размещаете или перемещаете световой люк в пределах изогнутого сегмента крыши (имеющего изогнутую ось поворота), ARCHICAD может настроить расположение светового люка, используя один из двух логических подходов:
 • Предположим, что смоделированная плоскость крыши действительно представляет изогнутую плоскость крыши
 • Предположим, что смоделированная вами плоскость крыши действительно представляет собой один из нескольких смежных плоских сегментов
 В зависимости от предположения, окно в крыше может быть размещено немного по-другому.
 Параметр в настройках крыши (или в информационном окне) — световые люки обрабатывают сегменты как кривые. По умолчанию это отмечено. Это означает, что ARCHICAD предполагает, что плоскость крыши с изогнутой линией поворота представляет собой изогнутую плоскость крыши.
 • При размещении или перемещении окна в крыше в изогнутом сегменте крыши геометрия окна в крыше будет скорректирована для отражения искривленной поверхности.

 • Если вы отключите эту опцию, положение окна в крыше будет отражать положение окна в крыше на плоской плоскости.

 Во многих случаях этот параметр не актуален. Если сегмент изогнутой крыши состоит всего из нескольких больших плоских плоскостей крыши или из множества небольших плоскостей, расположение окна в крыше будет таким, как ожидалось.

 Соответствующие темы 
 Вы можете использовать перетаскивание для переупорядочивания видов и макетов в навигаторе, а также для назначения основного макета подмножеству или макету.
 В совместной работе …
 Чтобы получить доступ к этой панели, выберите «Документ»> «Просмотр модели»> «Параметры просмотра модели».• Эта панель и ее содержимое зависят от библиотек, которые вы …
 Используйте команды «Перетащить», «Повернуть», «Отразить» и «Поднять» для перемещения проемов в стенах (например, дверей и окон). Все эти операции доступны в …
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 2237 — Автоматические крыши
  4:39 
 2238 — Дизайн крыши в Home Designer Pro
  3:48 
 2239 — Использование инструмента «Линия фронтальной крыши»
  5:37 
 2240 — Схема типичного слухового окна
  9:38 
 2242 — Авто слуховые инструменты Home Designer Pro
  1:48 
 2243 — Автоматический возврат крыши и изменяемый свес
  6:25 
 2244 — Собор, поднос и кессонные потолки
  2:41 
 2503 — Создание потолка полки для растений
  7:18 
 2245 — Индивидуальные потолочные плоскости
  12:39 
 2246 — Лестница
  6:04 
 2247 — Инструменты для рампы
  5:20 
 2249 — Обрамление
  6:22 
 2250 — Обрамление: Фермы
  1:16 
 2315 — Обрамление различных секций крыши с различным шагом стропил
  13:30 
 2251 — Шкафы
  6:04 
 2252 — Шкафы в Home Designer Pro
  4:32 
 2313 — Размеры шкафов на вертикальных проекциях
  6:15 
 2316 — Добавление приборов и приспособлений в шкафы
  3:19 
 2253 — Шкафы специальной формы
  5:09 
 2326 — Размещение ножек шкафа
  5:05 
 2254 — Диваны
  7:11 
 2255 — Использование нестандартных столешниц
  4:52 
 2327 — Создание собственных панелей
  3:28 
 2256 — Багет
  3:40 
 2319 — Перила: использование нескольких профилей и материалов для компонентов перил
  5:51 
 2257 — Поиск и использование объектов библиотеки
  1:19 
 2259 — Обработка окон
  3:48 
 2504 — Создание ниши в стене
  3:04 
 2260 — Применение изображения к кадру
  2:07 
 2320 — Использование объектной пипетки
  5:54 
 2261 — Архитектурные блоки
  6:12 
 2262 — Импорт 3D-символов
  2:11 
 2263 — Создание периметра ландшафта
  1:41 
 2264 — Данные о высоте местности
  2:30 
 2265 — Высота местности / импорт GPS
  2:06 
 2266 — Особенности местности
  0:54 
 2267 — Подпорные стены для местности
  1:12 
 2268 — Ландшафтные потоки
  1:07 
 2269 — Конструктор оросителей
  1:36 
 2270 — Выбор растений
  1:35 
 2271 — Растения: Выращивание растений
  6:23 
 2274 — Патио
  4:00 
 2204 — Создание колод
  5:14 
 2276 — Палубная лестница
  7:09 
 2275 — Обрамление палубы
  1:51 
 2277 — Бассейны
  6:21 
 2278 — Инструменты для дорог и тротуаров
  2:34 
 2280 — Импорт домашнего фото для добавления ландшафта
  4:16 
 2321 — Экспорт изображений высокой четкости и прозрачного фона в Home Designer Pro
  3:57 
 2281 — Добавление текста
  2:35 
 2282 — Выноски и маркеры
  6:19 
 2322 — Стили текста для текста и меток
  5:40 
 2323 — Стили текста в Home Designer Pro
  1:16 
 2512 — Использование пользовательских водяных знаков
  5:06 
 2283 — Создание и редактирование объектов САПР
  1:53 
 2324 — Использование одного и того же типа линии для редактирования
  2:21 
 2284 — САПР в разрезе и фасадах
  3:16 
 2285 — Визуальные снимки САПР
  6:51 
 2511 — Использование области редактирования и инструментов CAD для растяжения
  4:18 
 2286 — Электроинструменты
  3:48 
 2288 — Настенные покрытия
  8:49 
 2289 — Применение материалов в 3D
  6:31 
 2290 — Выбор цвета
  7:40 
 2291 — Пользовательские текстуры
  7:19 
 2293 — Списки материалов
  6:22 
 2294 — Виды печати
  7:59 
 2295 — Печать в Home Designer Pro
  8:46 
 2296 — Макеты
  3:56 
 2287 — Багет
  5:35 
 2298 — Создание и печать спецификации завода
  4:30 
 2299 — Создание чердака
  2:07 
 2300 — Создание окон под углом
  3:35 
 2301 — Крыльцо экрана — Quick Tip
  1:06:32 
 10139 — Домашний дизайнер — Дизайн кухни
  10:49 
 10140 — Совет для домашнего дизайнера — Пользовательские балки
  1:07:13 
 10138 — Домашний дизайнер — Быстрый старт
  1:07:49 
 10141 — Домашний дизайнер — Начальный дизайн крыши
  1:07:37 
 10142 — Home Designer Pro — Расширенный дизайн крыши
  1:11:36 
 10176 — Домашний дизайнер — Проект перепланировки
  25:29 
 10167 — Реконструкция и ручное проектирование крыши
  1:09:09 
 10143 — Домашний дизайнер — Веб-семинар по ванным комнатам
  35:59 
 10144 — Домашний дизайнер — Ландшафтный дизайн
 Определение окна в крыше от Merriam-Webster 
 небо · свет
 | \ Skī-līt
 \
 1
 :  рассеянный и отраженный свет неба
 2
 :  отверстие в крыше дома или на палубе судна, покрытое полупрозрачным или прозрачным материалом и предназначенное для проникновения света.
 .
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